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NÁVOD NA POUŽITIE NAPÍNAČOV PÁSKY 
 
 
 

 



Postup práce pri páskovaní  
 
Obtočte pásku okolo predmetu. Na pásku nasaďte sponu podľa nasledujúcich inštrukcií: 

- na konci pásky vytvorte kľučku. Uistite sa, že je umiestnená na hornej časti balíka. 
- sponku držte otvorenými koncami nahor, otvorené konce smerom doľava. 

Prestrčte slučku cez sponku a vzniknuté očko zaháknite na konce sponky. 
- opakujte ten istý postup s druhým koncom pásky 
- dotiahnite ručne konce pásky 

 
Uchopte pravou rukou napínač a stlačte pridržiavaciu páku. Pásku vložte pod prítlačnú dosku tak, 
aby sa jej vnútorný okraj dotýkal aj vnútornej hrany krytu napínača. Uvoľnite pridržiavaciu páku. 
 
Vložte horný koniec pásky do medzery odstrekovacieho mechanizmu a do napínacieho kolieska. 
Ľavou rukou držte napínač so zavedenou páskou, pravou rukou napnite pásku pomocou 
napínacej páky. 
 
Uvoľnite pridržiavacou pákou napínač, zároveň tak vykonáte aj odstrihnutie pásky. 

 
 
 
 
 


